Uppdaterad 2020-03-01

Hasselas instruktion manual

	Introduktion


För att spara på strömförbrukningen har vi infört några procedurer vid ankomst och avfärd under vintertid.

-Översikt av Ankomst

Töm systemet på Pryphanolglykol (kallad glykol i texten)
Återställ kulventilerna i rätt läge i hallen

-Översikt av Avfärd

Töm Varmvattenberedaren

Kortslut ventilerna (ingen vatten matning till varmvattenberedaren)
Fyll Pryphanolglykol i systemet

Stäng ventiler
Koppla in värme element.
	Ankomst


1.

I det stora skåpet i hallen, öppna alla tre skåpluckor.
Kontrollera att alla vattenkranar är stängda samt att de 3 röda kulventilerna är i kortslutet läge dvs alla röda handtag är i horisontellt läge så att
ingen vätska kan fylla på varmvattenberedaren vid tömning.
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2.

Kontrollera att alla vattenkranar i badrummet och köket är stängda.

3.

Kontrollera att glykolventilen är stängd. Finns under diskbänken i
Köket. På bilden nedan i stängt läge.
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4.

Slå på båda huvudventilerna till vattnet, den finns också under diskbänken.

(Stängt läge på bilden)
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5.

Ta en använd glykolbehållare och sätt den under kranen, vrid upp 

Kall-vattnet och tappa ur så mycket som möjligt av glykolen tills det bara kommer vatten. 
Gör samma sak med Varm-vattenkranen, och upprepa proceduren i toaletten. 
När glykolen är tömd ur ledningarna är det bra att låta systemet sköljas med vatten så att ingen glykol finns kvar. Låt vattnet rinna igenom kranarna ett par minuter.
Fyll tillbaka glykolen i behållaren under diskbänken (höger om diskbänken) 
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6.

Nu finns det inte mer Glykol kvar i ledningarna, då öppnar vi upp systemet.
Vrid nu om de 3 röda kranarna i hallen till lodrätt läge, som bild nedan.
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Nu fylls varmvattenberedaren, gå upp till vinden.
7.

Gå nu upp till varmvattenberedaren på vinden och kolla att den fylls korrekt och att luftningsventilen fungerar, det kommer under ca 2-5 min vara ett pysade ljud under påfyllning, när behållaren är fylld blir det tyst.

Kontrollera att den röda kulventilen är stängd, Saknar bild men det sitter en gul postit lapp på den.

Skulle något läckage uppstå, stäng av båda röda huvudventilerna i köket under diskbänken.

Undersök att den vita kulventilen är i stängt läge, den skall bara öppnas vid tömning av varmvattenberedaren. (Stängt läge på bilden, sett uppifrån)
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Gå ner till toalletten och öppna påfyllnings kranen till toalettstolen, en liten grå skruvkran. 

Allt drick & matlagningsvatten hämtas från kökets kranar, undvik att dricka från kranarna på toaletten.
Klart !!!

	Avfärd


Lagra dricksvatten i flaskor för senare behov om ni skulle bli törstiga samt en hink med vatten om det skulle bli nödvändigt med toalettbesök.
Tips! Undvik att spola toaletten under proceduren.
1. Stäng av El-kassetten och Värmepump

Denna styrning sker via Adams telefon, ring/SMS:a honom när det är dags att stänga av. Via ett SMS styrs en strömbrytare under trappen som slår av el-kasset och pump.

2. Stäng huvudventil och töm varmvattenberedaren
Under diskbänken i köket stängs de båda röda kulventilerna.

Se bild ovan i Ankomst punkt 4.
Töm varmvattenberedaren, se bild ovan i Ankomst punkt 7. 

Nu skall den vita kulventilen öppnas istället, den skall gå längsmed röret, vrid den framåt till höger och öppna den röda kulventilen (med gul postit lapp) så att luft sugs in. OBS! öppna försiktigt så varmvatten får rinna lugnt ner i det grå plast röret, annars kan det rinna över. Efter ett tag borde luft sugas in i röret. 
Gå ner och öppna kall och varmvatten kranarna i fullt öppet läge. Det tar cirka 20 minuter att tömma dessa lagrade 100 liter.
Tips! Här brukar jag spara undan 2-3 röda hinkar med vatten, dessa använder jag för att skölja avloppet, dvs häller i dem direkt i toaletten.

När det börjar sluta droppa vatten, öppna då även kall-vattenkranen under handfatet på toalletten för att tömma de sista dropparna. 
När vattnet slutar rinna från kranarna så skall alla kranar stängas både i köket och toaletten, även den lilla gråa skruven under toallett stolen för att undvika påfyllnig av toaletten.
Gå tillbaka till vinden och återställ backventilen så den är stängd som på bilden och stäng luftventilen (med postit lapp) se bild på punkt 7.
3. Kortslut vatten ledningarna
De röda kulventilerna i hallen skall  ”kortslutas”, dvs hindra att varmvattenberedaren fylls med glykol. När kulventilerna är i detta läge (se bild) så är systemet kortslutet. Alla kulventiler skall vara i horisontellt läge, se bild 
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4. Starta glykolpumpen
Det är viktigt att inte torrköra pumpen, kolla att matar slangen

(den smala vita plast slangen som skall vara grönaktig, då finns det glykol i den). Kontrollera även att det finns glykol i pumpdelen, den svarta plast behållaren. Öpppna en svart påfyllnings skruv och fyll på med glykol, se pilen.
Starta den gula glykol pumpen i köket under diskbänken.

Det finns en grå fyrkantig knapp uppe i vänstra hörnet, slå på den.
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Håll gärna ett öga så att tryckmätaren stiger, dvs att pumpen fylls tills den stannar. Stiger inte trycket efter 30 sek, stänga av och ring Adam.
5. Släpp ut glykolen i systemet
Öppna den lilla svarta kulventilen under diskbänken.

Se bild ovan i Ankomst punkt 3. Det svarta handtaget skall gå längst ledningen 
för att stå i öppet läge.
Nu är det glykolpumpen som skapar tryck i vattenledningarna.

Öppna kallvatten kranen och töm vattnet, sluta när glykolen kommer, det syns på den gröna färgen och allt skum.
Upprepa samma procedur för varmvatten kranen. Observera att det tar längre tid att fylla varmvatten ledningarna. 
Glykolen måste färdas längre i rören tills det kommer ut i kranen. Troligen kommer en liten skvätt glykol direkt vid öppnandet men sedan kommer ett antal liter vatten som skall tömmas.

Gå till toaletten gör samma sak där för både kall och varmvatten kranen.
6. Ledningar till toaletten
Öppna den runda skruventilen och spola toan, detta för att få in glykol i toan. Spola och vänta i cirka 10 sek, stäng med att snurra på den runda krom ventilen så att inte mer glykol kommer in.
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7. Ledningar utanför toaletten

Vid första vinterförberedelsen skall även kopplingarna utanför huset glykolfyllas. 
Öppna båda de kromade kulventilerna under dushen.  
Gå ut och vrid kranarna med den svarta plast mekanismen/nykeln så att de fylls.

Sluta när vattent börjar bli färgat.
Gå tillbaka till toaletten och stäng de kromande ventilerna under duschen.
Stäng av den gula glykolpumpen i köket med strömbrutaren och vrid den svarta glykolventilen under diskbänken. (Se bild punkt 5) 
8. Tryckutjämna pumpen.

Se till att strömbrytaren till glykolpumpen är avstängd och att det finns några tomma glykoldunkar att använda. Gå till toaletten och öppna varmvatten kranen och töm all glykol i dunkarna. Målet är att ta bort allt tryck i pumpen, den är inte helt tät, vlket leder till droppande på köksgolvet.
Kontrollera att trycket ligget på noll. Se pilen.
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Stäng kranen i toaletten. Vi lämnar alla kranar stängda.

9. Värme element
Sätt in och koppla på 200W frostvaktselement under diskbänken i köket och ett under Elkassetten i hallen. 
Kontrollera inställd vattentemp på röda elkasseten, sätt till 60 grader. Och i hallen finns en temperatur regulator, sätt den på 20 grader.
Stäng luckorna under diskbänken och skåpdörrarna hallen.

10. Tvättmaskinen.

Har vi använt tvättmaskinen under sommaren så behöver även den tömmas på vatten. Koppla loss vatten tillförseln, sitter under handfatet på toan.

Koppla in strömmen, vrid tvättinställnings vredet till ”tömning” och starta maskinen. Den behöver bara gå ca 5 – 10 sek, stäng av. Koppla bort strömsladden.
Öppna tömnings ventilen längst ner till vänster, lägg fram alla delar(enligt bild), dvs montera inte tillbaka den efter att allt vatten runnit ut.
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Allt är klart !! Kör försiktigt!

11. Larmet
Slå på larm
Knappa in koden, larmet kommer börja räkna ner med ett pipande ljud, när aktiverat lyser den röda dioden i hallen vid taket.
Stäng av larm
Knappa in koden så stängs larmet av. 
OBS hela nedervånigen är larmad, stänga av larmet kan bara göras från trappen.
Slå på larm via SMS
#adam#larm=ON
Stäng av larm via SMS
#adam#larm=OFF

Slå på elkasset via SMS

#adam#el=ON

Slå av elkasset via SMS
#adam#el=OFF
Ställ in datum

  *  6 [kod] >> Tid och datum

  *  Fyll i rätt uppgifter tryck # 

Rensa felloggar

   *  2 sedan tryck #  nu borde den gula dioden sluta lysa.  

Diverse, vet inte om detta är rätt, får testa.

Återställa larmet om det varit strömavbrott eller ngt annat.

	1
	Konstrollera att det finns ström till larmet under trappen

En strömbrytare ovan för centralen, Tryck först på 1 sedan 2,

2

1



	2
	*  6 [kod]  

	3
	2 ggr på -> (pilen)

	4
	Tryck på * när allt är klart

	5
	Tryck på # 

	6
	  *  2 sedan på # för att rensa loggen   


